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Frequenza - Frequency - Fréquence - Fn:quuw Frecuencia Hr
Al . = Supply - Ali = Ver - Al i 1214 Ve
Assorbimento - Input energy - Courant - Stromaufnahme - C. on-.nmu 12-22A

Potenza d'ingresso - Input power - Puissance d'entrée - Eingangsleistung -

Potencia de entrada 1-10WAM FM
SSH CW Max
Potenza duscita - Oulput power - Puissance de sortie - Ausgangsleistung -

Potencia de salida 60 - 200 W AM FM

550 CW
RU!: :nsrssu - Input SWR ﬂ)\ dlentrée SWR I'imeb bis -ROE de entrada LI-15
- Mode - = Funk - Modos de emision AM FM SSB CW
halnle - Fuse - Fusible - Slrhmmg - Fusible 2x12A

Commutazione elettronica

Protezione contro Imvl.rslunr di polari

¥ I 26 di i
CONSIGLI D'USO

Per un corretto uso dell'amplificatore 400 si consiglia di posizionarlo in modo che sia assicurato
un sufficiente flusso di ania al rdiatore di calore, Illﬂm cavi di alimentazione il pid cori possibile ¢
comungue non p-u Tunghi di 3 ., ihil ol legati alla batteria e di sexione non
inferiore a 4 man®, otilizzare unnmenn: di buona qual:ln che accetti almeno 400 W continui ¢ che abhia
ROS no sup\.'m:ln- ali alla massima potenza, non rimanere in trasmissione per lungo tempo senza
interv . i In caso di wtilizzo in stazione base

lizzabile anche senza 1 in funzione

il raffi dei
si consiglia P'wtilizzo di una batteria con cmwb.n::m: in mpone

Con una potenza dingresso superiore a 7 W AM si consiglia di non usare la posizione & del seletiore
di potenza (4).

Garanzia mesi 24 dalla data dello scontrine o ricevuta,

Si ricorda che Putilizo degll impllfl:alon lineari ¢ regolato da leggi specifiche ¢ qulndl s ne
consigla la vissone prima dell dittn decling ogni derivata
da un non cometlo uso rispelo Ic mmx vigenti.

La non osservanza delle istruzioni sopra seritte annulla ogni forma Jdi garanzia che
comungue non include i transistors finali e le parti estetiche.

L'utilizzo sui 27 MUz & proibito, ricorda che 'utilizzo degli amplificatori lincari ¢
regolate da specifiche leggi, che devono essere conosciute dall'wtilizzatore, in ogni case il
produttore declina ogni responsabilita derivante da un utilizzo non corretto.

L'uso di questo apparato & ammesso solo con veicolo fermo.

@ Electronic switch
Inversion polarity protection

Receiving 26 dB antenna preamplifier, 1o be used also when the amplifier is not worl
INSTRUCTION
When using Amplifier 400 adjust it 1o assure a sufficient Mow of air in the aluminium dissipator. Use
supply cables as short as possible not Jonger than 3 meters, with a section of at least 4 mm’ and directly
connected to the battery. Use a good quality Antenna, bearing at least 400 continuous Watt and with
SWR max 1.5/1. Don't transmit for long without reasonable breaks enabling transistors cooling. When
using in base station a battery with floating battery charger is advisable.

It is advisable not 1o use position six of the power selector when the input power exceeds 7 W

2

AM

24 months warranty from date of receipt.

Please note that the use of linear amplifiers is mh:d by specific laws, that are 1o be kwwn by the
user, anyway the Lf declines any ility coming from an uncorrected u

Any warranty is cancelled if the above instructions are not observed. Tlu' external
and aesthetics parts and the final transistors are never inclued in the warranty.

The use on 27 MHz is forbidden, remember that the use of lincar amplifier is
ruled by specific law, that are to be know by the user, anyway the manufactured declines
any responsibility coming from an uncorrected use
The use of this device is allowed only when the vehicle is not in motion.

Commutateur electronigue.
I‘rulcm. contre Finversion de courant.
dB en plion, il est aussi unil =ans i en function

CONSE ILb MUSAGE

Pour un correct usage de amplicateur 400 on conseille de le pasitionner de maniér qu il soit
assuré un suffisant flux d'air au radisteur de chaleur, on doit utiliser des cables d'alimentation les plus
courts possibles et en tout cas ils ne doivent pas éure plus Jongs de 3 m doivent étre 51 possible
branchés directement 4 Ia batterie et de section pas infénieur 3 4 mnv’, vous devez utiliser une antenne de
Bonne qualité qui acceple au moins 400 W continus et quil ait & TOS pas supéricur 3 1.5/1 & la maxime
puissance, vous ne dever pas rester pour long temps en trasmission sans des intervalles misonnables pour

le Dans le cas oi vous wilisericz de Pamplificatenr en stazion
base on conseille l'usage d'une  batterie avee le chargeur de batterie en tampon.

Aves une puissance d'enirée superioure & 7 W AM on conseille de ne pas utilser la position & du
sélecteur de puissance (4)

La garantie dure 24 mois depuis la dote du récepisse ou ticket.

On rappelle que Tusage des amplificateurs lindaires 1 réglés avec lois spécifiques et donc on en conseille
la vision avant 'usage et en tout cas I'enterprise constructrice décline chaque responsabilité laguelle
PATVIENNG PAT UN AS COMFECt USIEE P FAPPOTL JUX NOTITES €N Vigeurs

Si vous n'observez pas les instructions au-dessus écrites on annule chague forme de garantie
et en tout cas elle ne comprend pas les transistors finals et les parties esthétiques.

Elektronischer Schalier.
Polaritdienschutz.
Der 26dB-Empfangsverstirker kann auch in Stellung ST By des Leistungsversirkers genutal

werden,
GEBRAUCHSANWEISUNG

Fir einen uamnpfreim Gebrauch des i 400 diesen s0 2y

dall ist, damit sich dcf Kﬂhll«:mﬂ\ abkiihlen kann

Die Stromkabel sollen bei Mcma an der Batterie nicht mehr wie 3 m. betragen { Kabelquerschnitt
mindestens 4 qmm). Achlen Sie auf nclulg:: Polung ! und auf richtige Anpassung Threr Mobilantenne, die
mindestens 400 Watt HF vertrigt,

Hei Verwendung an einer Basisstation sollten Sie ein Netzteil von 12-14 Voli, 30 Ampere DC
benutren. Bet Benutoung dicses ers miissen Sie die ichen Bestimmungen beachten.
(Telekommunikationsgesetz TED vom 01 . 08 . 96 far die BRD).

i als 7 Watt Sendeleistung Ihres Transceivers sollten Sie die Stellung 6 des
Leistungswahlschaliers ni benutzen!,

BEI NICHTBEACHTUNG der oben kann dheitlich
Schiden kommen, folglich lehnt der Hersteller ]eslmhc Garantie auf dle I ml!ul'm:r.mslstm
win electrinica,
teccion contra la inversion de polaridad

li lor 26 dR en i ilizable aun gue el amplificador esté sin

funcionar.

CONSEJO PARA UN BUEN USO
Fara un uso correcto del ;

tengamos la se; rrldad de un flujo de

I5lip, es i slluallu de mancra que
re hacia el radi de calor.
zar cables de alimentacion lo mis cortos posible ¥ en ningin caso, mds largos de 3 m. A
sible, conectar la alimentacion directamente a la bateria con cables no inferiores a 4
mm de seccion. Utilizar una buena antena, que permita al menos trabajor con 400 W
conlinuos, con un R(] E mo superior a 1371 a al mixima potencia.
No en NT
intervalos prulon.gadus sin permitir <l — = 1:
enfriamiento razonahle de los S
transistores.En caso de uso como estacion |
base, se aconsega alimentar con una
cOn carga permanente.

Con una potencia de entrada
superior a T W AM, se aconseja NO utilizar
la posicion 6 del selector de potencia, ——

ia de 24 meses Ia fiecha m—

de venta —
Se recuerda que el uso de los —
amplificadores lineales, estd regulado por
leyes especificas, aconsejando la lectura de n .
las mismas ya que la Firma Constructora
decling cualquier responsabilidad derivada

die un uso incomreeto respecto i las normas C 90 cm.
vigentes " -

# La mo observancia de las RTX Max 10W RaS z
instrucciones descritas, anula [
cualquicr garantia, que no cubre ni Batt. 12V
los  transistores  finales  ni los - L TR
embellecedores., S
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ATTENZIONE !!!! L'apparato ¢ conforme alle norme CE se usato in combinazione con il
filtro 27/586 collegato tra l'uscita a radiofrequenza dell’ ‘apparatoe l'antenna.
ATTENTION !!!! The item is in compli with CE ions ifit is used toghether with
27/586 filter the radio fi output of the unit an the antenna.
ATTENTION ! | a.ppan.ll est conforme 4 la norme CE siutilisé avec le filtre 27/586 uni
entre la sortie en radio frequence de I'appareil et 1'1lltcnnc

ACHTUNG !!!! Das Geriit den CE-Prii geder Filter 27/586 zwisch
HF-Ausgang und Antenne Llnbmhltln ISt

ATENCION !!!! El apparato es conforme a la norma CE si se utiliza juntamente con el filtro
27/586 conectado entre la salida a radiofrecuencia del aparado y la antena.

AMPLIFICATORE LINEARE ALARGABANDA
BROAD BAND LINEAR AMPLIFIER K I / 40 5
AMPLIFICATEUR LINEAIRE ALARGE BANDE

NENNNNRNEEENY

AP uw
I=M e o o rowe

ITAI,\”
xeios 8 8 87

L1 Interruttore SSB-CW AM-FM - SSB-CW AM-FM switch - Interrupteur SSB-
CWAM-FM

e Interruttore ON OFF preamplificatore - Preamplifier ON OFF switch -
Interrupteur ON OFF preamplificateur

3] Interruttore ON OFF lineare - Amplifier ON OFF switch - Interrupteur
ON OFF amplificateur

©  Selettore potenza d'uscita a 6 posizioni - 6 positions output selector -
Selacteur puissance de sortie a six posltmns

nn
'III.J

e Ledi edi i -Tr led indi -Led
md:calen.rdc trasmission

] Ledi di P plifi ¢ - Preamplifier switching
on led indicator - Led indi d'all dup plifi -

®  Ledindicatore di accensione lincare - Amplifier switching on led
indicator - Led indi d'allumage de I'ampli

Retro - Back
0

s

i €

0 C d' - Antenna connector - Connecteur d'antenne
e e RTX - RTX - RTX
(] Ingresso alimentazione - Supply input - Entrée d'alimentation




