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ВВЕДЕНИЕ 

Компактный антенный тюнер MFJ-902/902H создан для использования с 
трансиверами Icom IC-706MKIIG, Yaesu FT-100, Kenwood TS-50, и 
другими, имеющими встроенный КСВ-метр.
Рабочие диапазоны - от 80 до 10 метров. Поддерживаются антенны с 
питанием коаксиальным кабелем и провода произвольной длины.  Версия 
902H имеет встроенный балун 4:1 и разъем для подключения 
симметричных антенн.  Отлично подходит для работы в мобильных и 
полевых условиях, в кемпингах и т.д. Тюнер MFJ-902/902H способен 
работать с мощностью до 150 Вт и имеет режим обхода.

УСТАНОВКА 

Тюнер MFJ-902/902H устанавливается между трансивером и антенной.

1. Расположите тюнер в удобном месте

2. Кабельной перемычкой соедините трансивер с разъемом SO-239 
TRANSMITTER на задней стенке тюнера.

3. Подключите  антенну к требуемому входу тюнера:

a.) Антенны с питанием коаксиальным кабелем к разъему SO-239 ANTENNA. 

b.) Антенны в виде провода произвольной длины:

MFJ-902:  подключаются к центральному контакту разъема SO-239 
с помощью прилагаемого разъема.

MFJ-902H:  подключаются к красному терминалу WIRE. 

MFJ-902/902H должен быть заземлен при использовании таких антенн

c.) Антенны с питанием симметричной линией (только MFJ-902H) 
подключаются к красному терминалу BALANCED LINE.  При 
использовании таких антенн соедините перемычкой терминал WIRE с 
ближайшим терминалом симметричной линии (см. метку сзади тюнера).

4. Подключите трансивер и тюнер к заземлению.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Сзади тюнера расположен переключатель обхода BYPASS/TUNE. Обход 
настроек включается переводом выключателя в сторону надписи BYPASS.  
В положении TUNE настроечные цепи оказываются включенными между 
трансивером и антенной. 
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В этом тюнере ручки управления TRANSMITTER и ANTENNA имеют 
максимум емкости в положении 0, и минимум емкости в положении 10.  
Используйте максимально возможные значения емкости для каждого 
диапазона. Это обеспечит  плавную настройку, высокую эффективность и 
больший уровень мощности. 
Переключатель INDUCTANCE имеет максимум индуктивности в 
положении"A", и минимум индуктивности в положении "L".  С 
увеличением частоты требуется меньшая индуктивность. Если значение 
индуктивности слишком маленькое, тюнер не удастся настроить должным 
образом. Если значение индуктивности будет слишком большое, тюнер 
будет излишне "чувствительным", снизится допустимая мощность 
(конденсаторы будут искрить) и сузится рабочая полоса частот.

Примечание: Всегда старайтесь устанавливать минимально возможное
значение индуктивности. В этом случае увеличиваются эффективность, 
допустимая мощность, полоса частот.

MFJ-902/902H работает в диапазонах 80 - 10 метров.  Не используйте 
тюнер в диапазоне 160 метров. 

Процедура настройки

1. Установите ручку TRANSMITTER в положение 5 .

2. Установите ручку ANTENNA в положение 0.

3. Установите переключатель BYPASS/TUNE в положение TUNE .

4. Установите уровень мощности, достаточный для чтения значений 
отраженной мощности на КСВ-метре.

5. Подстройте INDUCTOR до минимальных значений КСВ

6. Тщательно настройте тюнер ручкой TRANSMITTER по минимуму  
КСВ, затем слегка увеличьте значение ANTENNA и снова подстройте 
TRANSMITTER по минимуму КСВ. Повторите эти действия несколько 
раз, пока не удастся добиться низкого значения КСВ.

Примечание: Эти органы управления взаимосвязаны.  Производите 
настройку ими попеременно до тех пор, пока Вы не добьетесь минимальной
отраженой мощности (лучшего значения КСВ). 

7. После завершения настройки по минимуму КСВ в шаге 6 ручкой 
INDUCTOR уменьшите значение индуктивности на одну позицию (L - 
положение минимума индуктивности). Ручками TRANSMITTER и  
ANTENNA подстройтесь по минимуму КСВ. Повторите эти действия, 
пока снова не добьетесь минимума КСВ, затем ручкой INDUCTOR 
увеличьте значение индуктивности на один шаг (А - максимальное
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значение индуктивности). Настройте минимум КСВ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не переключайте INDUCTOR во время передачи. 

Примечание: Всегда используйте минимально возможное значение 
индуктивности .  Шаг 7 процедуры настройки уменьшает индуктивность и 
увеличивает емкость.

8. После достижения низкого КСВ мощность может быть увеличена до 
150 Вт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не превышайте мощность 150 Вт.  Вы можете 
повредить тюнер
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА




